


Transport und Lagerung

Entfernen Sie unbedingt die Schutzfolie. Richtige Lagerung auf einem Stapel mit Abstandsleisten
Beachte: Lagerungshinweis am Seitenende! zur Belliftung oder senkrecht an einer Wand.

Material in trockenen und luftigen Rdumen aufbewahren. Vor
plétzlichen Temperatur- und Feuchtigkeitsanderungen schiitzen.

Verwenden Sie keine Werkzeuge, welche groRle
Nicht in der Nahe von aggressiven Materialien lagern. Temperaturen verursachen.
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Transport und Lagerung

Zum Bewegen oder transportieren der Bleche an Stellen mit Vermeiden lSie das Dur_chbiegen des
der groften Steifigkeit anfassen. Bleches beim transportieren.
Nicht durch Ziehen die Bleche bewegen oder transportieren. Besondere Vorsicht beim transportieren

von langen Blechen.
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Montageanleitung fur Trapezbleche

Stellen Sie sicher, dass das Dach gerade ist.
Beheben Sie Abweichungen und beschadigte Teile des Daches
sind zu ersetzen.

Nach Projekt- und/oder
Lasttabelle

Die Dachneigung sallte nicht weniger als 9° (Grad) betragen.

Das Blech nicht direkt auf Dachpappe montieren.

Bei der Montage auf Dachpappe sollte zuséatzlich eine Dach- und
Konterlattung vormontiert werden.

Verwenden Sie keine Werkzeuge, welche grofie Kondensschutzfolie montieren mit einer Dach- und Konterlattung
Temperaturen verursachen. oder Profilen aus verzinkten Metall.
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Montageanleitung fur Trapezbleche

Das erste Blech mit einer selbstschneidende Blechschrauben (EPDM-
Dichtscheibe) und mit etwa 4cm Uberstand zur Traufe fixieren.
Danach im 90° (Grad) Winkel zur Traufe ausrichten.

Die Montagerichtung der Bleche sollte entgegengesetzt
zum Wind erfolgen.

Ausgewahlte Profile Beispiele

Das richtige Anlegen des nachsten Bleches beachten. Bleche iiber
35mm werden in der oberen Welle verschraubt. Die Verschraubung
erfolgtim Langsabstand mind. aller 60cm.

Das Traufblech wird parallel zur Traufe montiert. Verwendet werden Flach-
kopfschrauben, bei Metallprofilen selbstschneidende Blechschrauben.
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Montageanleitung fur Trapezbleche

Beim Montieren gekilrzter Bleche ist auf eine 15-30cm Uberlappung
zu achten und einer Gesamtlange nicht groRer 1/3 zur Dachflache. Kiirzen Sie das letzte Blech am Dachabschluf entlang.

Bei einer extremen Dachneigung ist die Schraubenanzahl in der

Randzone (1-2m) - 8 Stiick/m? und in der inneren Zone 5 Stiick/m? Besfestigen des Ortgangprofils mit selbstschneidenden

Blechschrauben (EPDM Dichtscheibe).

Das Dachfirstprofil von max. 500mm Bohrabstand mit selbst-
Die Bleche werden auf jeder unteren Welle befestigt. schneidenden Blechschrauben (EPDM Dichtscheibe) befestigen.
Die Profile miissen mind. 10mm Uberlappen.
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Montageanleitung fur Trapezbleche

Je nach Klimazone und Dachneigung werden Schneestopper
Eine ordnungsgemalie Montage sorgt fir ausreichende Beliiftung, montiert, um ein plétzliches Abrutschen von Schnee
um ein ansammeln von Feuchtigkeit zu verhindern. zu verhindern. Der Abstand zur Traufe betragt dabei ca. 1m.

Verbindungssystem fiir Trapezbleche

Trapezblechschrauben
Bohr- und Fassadenschrauben in samtlichen RAL-Tonen
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